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Drei Business units, eine LeiDensCHAFt: teCHnoLogie, Die MAssstäBe setzt.
Was 1945 als ein-Mann-Betrieb begann, setzt nun in den Bereichen schweißtechnik, Photovoltaik und Batterieladen technologische Maßstäbe. Heute sind wir mit rund 
4.760 Mitarbeitern weltweit tätig, und 1.253 erteilte Patente für Produktentwicklungen machen den innovativen geist im unternehmen deutlich. nachhaltige entwick-
lung heißt für uns, umweltrelevante und soziale gesichtspunkte gleichberechtigt mit wirtschaftlichen Faktoren umzusetzen. Dabei hat sich unser Anspruch nie verändert: 
innovationsführer sein.

Weitere Informationen zu allen Fronius Produkten und unseren weltweiten Vertriebspartnern und Repräsentanten erhalten Sie unter www.fronius.com

Der Überspannungsschutz ist für alle Geräte gleichermaßen an-
wendbar, unabhängig davon ob 1 oder 2 Tracker verwendet wer-
den. Im Betrieb mit nur einem Tracker (wie beispielsweise beim 
Symo Hybrid) bleibt ein Eingang am Überspannungsschutz unbe-
legt (Nähere Info siehe Quick Start Guide). 

Dank der einstellbaren, integrierten Fernsignalisierung erhält der 
Anlagenbetreiber beim Auslösen des Überspannungsschutzes eine 
automatische Meldung über das Online-Portal Fronius Solar.web 2). 
Der Überspannungsschutz wird als Nachrüstset ausgeliefert und 
kann in wenigen Minuten in den Anschlussbereich des Wechsel-
richters installiert werden.

Technische DaTen
artikelbezeichnung Dc sPD 8.2 TYP 1+2 M
artikelnummer 4,240,335,cK
nennspannung 1000 VDc
Defektanzeige Mechanisch, Rot
Fernmeldesignalisierung integriert
normen Din en 50539-11, UTe c61-740-51, en 50539-11, UL1449 ed.3

ÜBeRsPannUnGsschUTZ 
ZUM DiReKTen einBaU in
/ Fronius Primo 3.0 – 8.2 kW, 
/ Fronius symo 3.0 – 8.2 kW und 
/ Fronius symo hybrid 

Der Überspannungsschutz Typ 1+2 für direkten und indirekten 
Blitzeinschlag, ist zum einsatz mit den Wechselrichtern 
Fronius symo 3.0 - 8.2 1) , Fronius Primo 3.0 - 8.2 1)  und Fronius 
symo hybrid 1) geeignet und erfüllt damit die normenforderung 
nach einbau eines Dc-Überspannungsschutzes nahe des 
Wechselrichters 3). 

1) Bitte beachten Sie dass der Einbau des Überspannungsschutzes erst ab folgenden Seriennummern möglich ist:
 Fronius Primo: 30408866
 Fonius Symo: 30408866
 Fronius Symo Hybrid: 30408866
2) Voraussetzung ist ein Fronius Solar.web Konto.
3) Die DIN VDE 0100-712 fordert seit April 2019 die Installation eines DC-Überspannungsschutz für Photovoltaik-Anlagen. 
 In der DIN VDE Anhang ZB Abschnitt 712.534 DE wird gefordert, dass die Überspannungs-Schutzeinrichtungen auf der 
 DC-Seite möglichst nahe am Wechselrichter anzubringen sind.
 Mit dem Einbau des Überspannungsschutzes DC SPD 8.2 Typ 1+2 M wird diese Normenforderung erfüllt.


