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Allgemeine Informationen

wireless )

Der Funk-Rundsteuerempfanger FER1001 s
professional ist ein durch Mikrokontroller
gesteuertes Empfpangs- und Schaltmodul zur
stufigen Einspeisereduzierung von Solaranla-
gen nach §9 Erneuerbare Energien Gesetz -
EEG 2021 (Stand v. 21.12.2020) Gesetz fiir
den Ausbau erneuerbarer Energien tiber Funk
Rundsteuerung nach DIN 43861-3 und

IEC 60870-5-1:1990.

=
|

a| B Cel A Eite

Typische Anwendungssegmente des FER1001 professional sind:
e Einspeisemanagement fiir Netzbetreiber mit erneuerbaren Energien (Solar, Wind, Biogas u.a.)
e Steuerung von KWK-Systemen, Blockheizkraftwerken (BHKW) und Kihlanlagen
e Tarifschaltungen durch die Energieversorger

Geratespezifische Daten

Electrical endurance
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Wesentliche Merkmale:
e 6 Ausgangsrelais, fest verlotet, Belastbarkeit
Ps,max = 2000 VA, Ismax= 10 A (250 V~) max. 4s bis 15 A, 0
Us,max =400V (AC),
e Ansteuerung bzw. Schalten gréRerer Lasten it | vccoi
e Vierpunkt-Montage (Durchfiihrungen vorhanden ) FAC-coll
o Adapterplatte fiir Zahlerkreuz (Dreipunkt Montage)

e Montagesatz fiir 32 mm Tragschienensystem (Hutschiene) 7 4 6 § 5 12 W T
S009.0 Switching current [A]
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e Relaiszustands- und Empfangsstérungsanzeige Giber 8 LED

Relais 1 [ 1 5] Relais 2
Relais 3 [ 2 s Relais 4
Relais 5 [ 3 7 Relais 6
Relaistest CJ4  gd Empfangsstérung
+ Modemstatus F\,nktions. T Datenempfang

LED
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Technische Grunddaten

Geratetyp Elektronischer Funk-Rundsteuerempfanger zum Empfang der von
EFR Europdische Funk-Rundsteuer GmbH gesendeten Signale

Nennbetriebsspannung 230 V~/ 50 Hz

Schaltleistung Relais 8 A bei 250 V~ / 50Hz , cos ¢=1; max. schaltbar 400 V-~ (AC)

Leistungsaufnahme <2W

Betriebstemperaturbereich -20 °C bis +60 °C

Lagertemperaturbereich -40 °C bis +70 °C

Schutzart IP11

Schutzklasse Il = Schutzisoliert nach IEC 62052-11 (dt. DIN EN 62052-11)

EMV nach IEC 62052-21 (deutsche Fassung: DIN EN 62052-21)

Ubertragungsformat FT1.2 nach IEC 60870-5-1 und 2 (dt. DIN EN 60870-5-1 und 2)

Kommunikationsprotokoll GemalR E - DIN 43861-401, Versacom (Typ A-F) und
E - DIN 43861-402, Semagyr-Top (Typ B-F)
Empfangsfrequenzen 129,1 kHz (Sender Mainflingen) bzw. 139 kHz (Sender Burg)

Empfangspegel <55 dB uV/m

Kanalanzahl 6, beliebig auf die 6 bistabilen Ausgangsrelais verteilbar

Kommunikationsschnittstelle Optische Schnittstelle nach IEC 62056-21 (dt. DIN EN 62056-21)

Abmessungen:
Gehduseabmessungen Gehduse mit Deckel:
BxHxT 180 x127 x 53 mm
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Anschliisse:

Funk-Rundsteuerempfinger FER1001 professional
Relaiskontakte

Relais Relais Relais Relais Relais Relais
3 4 5 6
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Anschlussbelegung und Darstellung der Relaiskontakte in Ruhestellung. Die allgemeinen Bezeich-
nungen der Relaiskontakte lauten (von links nach rechts):

NC (“normaly closed” bzw. Offnerkontakt)

C (“Com” bzw. Schaltausgang)

NO (“normaly open” bzw. SchlieRerkontakt)

Spannungs-
versorgung

NC C NO

= | Anschluss fiir

Einstellmoglichkeiten/Parametrierung

[ ) FER Explorer far FER 1001 [
Dater  Hilfe
. . . o Altivitatenprotokoll
Der Funk-Rundsteuerempfanger FER1001 wird Uber die Lo fgggga‘sﬁf?éggy(ﬁah‘m% 2
optische Schnittstelle entsprechend den Vorgaben des E:: ZEEE:!::: Eéééﬁﬁ%lw ke
. .. . . i . e <Empfangsstosrung>6<. angsstoening >
Netzbetreibers fir Einspeiseanlage parametriert und ist E:z %Maﬁiﬁﬁ“%ﬁﬁ;&g i
. . s <l > < > |=
sofort einsatzbereit. Lese v FERTOD bt a |
Alternativ besteht die Mdglichkeit, einen erstellen Pa- e _—
Wert Parameter & |
rametersatz auf das Gerat zu Ubertragen. Hierzu wer- S0P Fotdol R
. . . 12300188 Einzeladresse = brizaeaea | 12300158
den die Software FER Explorer und ein optischer Tast- e e i st [tem) | |
o FREI Energieart in das Gerat -_Sdm'han
kopf bendtigt. Fre Crinrs T i
T e sacsrmee
Geratefunktionen werden Uber die 8 LED angezeigt = el S
(EFR-Empfang und Schaltstellung der Relais). ZoeAs By [~

Zubehor:
Benotigtes Zubehor Optionales Zubehor
e abgesetzter Funk-Empfanger e Montagesatz fiir die Befestigung auf Hutschiene
129 kHz bzw. 139 kHz o Adapterplatte fur 3-Punkt-Befestigung auf Zahlerkreuz
e Optischer USB-Lesekopf nach IEC 62056-21
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