Technisches Datenblatt
SOLARWATT Panel classic AM 2.5 (35 mm) pure

O SOLARWATT®

PRODUKT

SOLARWATT Panel
classic AM 2.5 (35 mm) pure

Glas-Folie-Modul

Bestes Preis-Leistungsverhdltnis

Mit den classic-Modellen bietet Solarwatt preiswerte, leis-
tungsstarke und robuste Solarmodule in bewdhrter Quali-
tat. Sie sind langlebig, ertragreich und bestédndig gegen
Witterungs- und Umwelteinfliisse sowie 100 % geschutzt
gegen PID.

Classic-Module werden auf modernsten Fertigungsanla-
gen produziert und erfillen die hohen Solarwatt Qualitdts-
standards. Sie werden deshalb weit Gber den Garantiezeit-
raum hinaus Solarstrom erzeugen.

Auf die Module gibt es solide 20 Jahre Produktgarantie.

ce ™

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ammoniakbestdndig

salznebelbestdndig
LeTID getestet
PID geschuitzt
100 % plus-sortiert

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten
Dieses Datenblatt entspricht den Vorgaben der IEC 61215-1-1| DE

UNSER SERVICE

KomplettSchutz
optional (bis 1.000 kWp*)

Unkomplizierte Riicknahme
gemdf den Lieferbedingungen fir Solarwatt-Solarmodule

20 Jahre Produkt-Garantie
gemdaB ,Garantiebedingungen fir Solarwatt-Solarmodule”

25 Jahre Leistungs-Garantie
auf 89,4 % Nennleistung gemaB ,Garantiebedingungen fur
Solarwatt-Solarmodule”

* landerspezifisch abweichende Regelungen

Solarwatt GmbH | Maria-Reiche-Str. 2a | 01109 Dresden | Germany
T +49-351-8895-555 | F +49-351-8895-100 | solarwatt.de
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, 14001, 45001, 50001
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ALLGEMEINE DATEN

Modultechnologie

Glas-Folie-Laminat; Aluminiumrahmen

Deckmaterial
Verkapselung
Riickseitenmaterial

Gehdrtetes Solarglas, Antireflex-Beschichtung
Solarzellen in Polymerverkapselung
Mehrlagiger Folienverbund, weil3

Solarzellen

108 monokristalline
TOPCon-Hochleistungssolarzellen

MaBe der Zellen

182 x 91 mm

L x B x H/ Gewicht

1.722*2 x 1134*2 x 35*%3 mm / ca. 21,4 kg

Anschlusstechnik

Kabel 2x 1,2 m / 4 mm?,
Stdubli Electrical MC4 Steckverbinder

Bypass-Dioden 3
Max. Systemspannung  1.000 V
Schutzart P68

Schutzklasse

Il (nach IEC 61140)

Brandklasse

C (nach IEC 61730)

Zertifizierte mecha-
nische Belastbarkeit
nach IEC 61215

Auflast bis 3.600 Pa (Testlast 5.400 Pa)
Soglast bis 1.600 Pa (Testlast 2.400 Pa)
h&here Lastfreigaben in Vorbereitung

Empfohlene max.
Belastungen

Beachten Sie hierzu bitte die Angaben in der
Montageanleitung und den Garantiebedingungen.

Qualifikationen

in Vorbereitung:
IEC 61215 (inkl. LeTID) | IEC 61730 | PID IEC TS 62804
IEC 61701 | IEC 62716 | MCS 005

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN BEI STC

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

STC (Standard Test Conditions): Bestrahlungsstdrke 1.000 W/m?, Spektrale Betriebstemperaturbereich -40 ... +85°C
Verteilung AM 1,5 | Temperatur 25 +2 °C, entsprechend EN 60904-3
Umgebungstemperaturbereich -40 ... +45°C
N leist Prmax 425 W, 430 W
ennleistung P P Temperaturkoeffizient Prmax -0,31%/K
N Vim 322V 324V
ennspannung Vimp Temperaturkoeffizient Voc -0,25%/K
N t Im 132 A 133 A
ennstrom fme Temperaturkoeffizient Isc 0,06 %/K
Leerlaufspannung Voc 386V 388V NMOT 45°C
Kurzschlussstrom Isc 13,8 A 139 A
Modulwirkungsgrad 21,8 % 22,0 %
Bitte prifen Sie die Leistungsklassen-Verfligbarkeit im Solarwatt Webshop.
Messtoleranzen: Pmax 5 %; Voc *3 %; Isc 3 %, Imp £10 %
TRANSPORT UND VERPACKUNG
Ruckstrombelastbarkeit Ir: 25 A, Betrieb der Module mit eingespeistem
Er;;n:sztl;?drzszsg’t nur bei Verwendung einer Strangsicherung mit Auslésestrom Module je Palette 3
Module je Container 806
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN BEI NMOT UND Paletten je LKW 14/28
SCHWACHLICHT Module je LKW 434/ 868

NMOT (Nominal Module Operating Temperature): Bestrahlungsstérke
800 W/m?, Spektrale Verteilung AM 1.5, Temperatur 20 °C

Schwachlicht: Bestrahlungsstdrke 200 W/m?, Temperatur 25 °C, Windge-
schwindigkeit 1 m/s, unter elektrischer Last

Bruttogewicht je Palette

691/1.382 kg

PackmaB der Palette

1.770 x 1140 x 1.250 mm

Nennleistung Pmax envor 320 W 323 W

Nennleistung Pmax @200 wim* 835W 84,7 W

Messtoleranzen: Pmax 5 %; Voc 3 %; Isc £3 %, Imp 10 %

Reduktion des Modulwirkungsgrades bei Riickgang der Bestrahlungsstdrke von
1.000 W/m? auf 200 W/m? (bei 25 °C): 4 2 % (relativ) / 0,6 +0,3 % (absolut).
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