
15 Jahre Asien

25 Jahre
Glas-Folie-Module Nennleistung Abmessungen Toleranz Pmax Zellen Stat. Last EUR/W

Panel classic AM 2.0 
400 W black 30

mono 
PERC 400 W 1.708 x 1.134 x 30 0 / + k.A. - 0,33%/°K 108 x 7/2" 3.600 Lager D Palette 36 M 119,05

Panel classic AM 2.5 
420 W black 35

mono 
PERC 420 W 1.722 x 1.134 x 35 0 / + k.A. - 0,31%/°K 108 x 7/2" 3.600 Lager D Palette 31 M 127,00

Panel classic AM 2.5 
430 W pure 35

mono 
PERC 435 W 1.722 x 1.134 x 35 0 / + k.A. - 0,31%/°K 108 x 7/2" 3.600 Lager D Palette 31 M 119,70

30 Jahre Asien

30 Jahre
Glas-Glas-Module Nennleistung Abmessungen Toleranz Pmax Zellen Stat. Last EUR/W

Panel Vision GM 3.0 375 
W pure

mono 
PERC 375 W 1.780 x 1.052 x 40 0 / + k.A. - 0,34%/°K 120 x M6/2" 8.100 Lager D Palette 32 M 161,95

Panel Vision GM 3.0 360 
W style (bifazial)

mono 
PERC 360 W 1.780 x 1.052 x 40 0 / + k.A. - 0,34%/°K 120 x M6/2" 8.100 Lager D Palette 32 M 164,40

Panel Vision GM 3.0 370 
W style (bifazial)

mono 
PERC 370 W 1.780 x 1.052 x 40 0 / + k.A. - 0,34%/°K 120 x M6/2" 8.100 Lager D Palette 32 M 168,95

Panel Vision GM 3.0 380 
W pure

mono 
PERC 380 W 1.780 x 1.052 x 40 0 / + k.A. - 0,34%/°K 120 x M6/2" 8.100 Lager D Palette 32 M 164,10

Panel Vision AM 3.0 375 
W pure (bifazial)

mono 
PERC 375 W 1.755 x 1.038 x 35 0 / + k.A. - 0,33%/°K 120 x M6/2" 5.400 Lager D Palette 31 M 116,40

Panel Vision AM 4.0 405 
W pure 35 (bifaz)

mono 
PERC 405 W 1.722 x 1.134 x 35 0 / + k.A. - 0,33%/°K 108 x 7/2" 5.400 Lager D Palette 31 M 150,05

Panel Vision AM 4.0 405 
W black 35

mono 
PERC 405 W 1.722 x 1.134 x 35 0 / + k.A. - 0,33%/°K 108 x 7/2" 5.400 Lager D Palette 31 M 150,05

Preisliste Solarwatt (B) 03 - 2024               MC

       ECO

                 Produktgarantie: Herstellungsland

                Leistungsgarantie: Aufschlag Anbruchpaletten 80,00 EUR

                 Produktgarantie: Herstellungsland

                Leistungsgarantie: Aufschlag Anbruchpaletten 80,00 EUR



Panel Vision AM 4.5 420 
W style

Topcon 
bifazial 420 W 1.722 x 1.134 x 35 0 / + k.A. - 0,31%/°K 108 x 7/2" 3.600 Lager D Palette 31 M 176,45

Panel Vision AM 4.5 425 
W pure

Topcon 
bifazial 425 W 1.722 x 1.134 x 35 0 / + k.A. - 0,31%/°K 108 x 7/2" 3.600 Lager D Palette 31 M 168,00

30 Jahre D

30 Jahre
Glas-Glas-Module (DiBt) Nennleistung Abmessungen Toleranz Pmax Zellen Stat. Last EUR/W

Panel Vision GM 3.0 360 
W construct (bifaz)

mono 
PERC 360 W 1.780 x 1.052 x 40 0 / + k.A. - 0,34%/°K 120 x M6/2" 8.100 Lager D Palette 32 M 256,15

Panel Vision GM 3.0 370 
W construct (bifaz)

mono 
PERC 370 W 1.780 x 1.052 x 40 0 / + k.A. - 0,34%/°K 120 x M6/2" 8.100 Lager D Palette 32 M 263,25

Vision 36M glass         
180 W BIPV

mono 
PERC 180 W 1.550 x 710 x 9 0 / + k.A. - 0,38%/°K 36 x 6" 5.400 Lager D Palette 22 M 283,35

Vision 36M glass         
185 W BIPV

mono 
PERC 185 W 1.550 x 710 x 9 0 / + k.A. - 0,38%/°K 36 x 6" 5.400 Lager D Palette 22 M 291,20

Zubehör EUR

Panel Vision Crossbar 
1.0 style

Liefermenge:      
2 Stück 59,65

ECO-MC GmbH
Tel:  06781 / 508 3331
info@eco-mc.de
www.energiewelt-suedwest.de
www.shop-eco-mc.de

                 Produktgarantie: Herstellungsland

                Leistungsgarantie: Aufschlag Anbruchpaletten 80,00 EUR

Alle aufgeführten Preise sind netto zzgl. Transport. 
Irrtum, Zwischenverkauf und Preisänderungen 

vorbehalten. Lieferzeiten bitte anfragen.

Zugelassen nach DiBt-Richtlinien für Überkopfverglasungen im öffentl. Bereich

verwendbar für Panel Vision GM 3.0 construct für erhöhte Modulbelastbarkeit                              
zum optischen Kaschieren der Anschlusstechnik

mailto:info@eco-mc.de
http://www.energiewelt-suedwest.de
http://www.shop-eco-mc.de

